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Technieken – HVAC
Bij het ontwerp is bewust gekozen voor een oplossing die hoog rendement, 
budgetvriendelijkheid en minimale onderhoudskosten combineert.
Het gebouw wordt verwarmd met gasabsorptiewarmtepompen (geplaatst op het 
dak, dicht bij de luchtgroepen) die een uitzonderlijk rendement van circa 150% 
op de calorische bovenwaarde van aardgas realiseren. Deze produceren 
verwarmingswater met een maximale vertrektemperatuur van 50 °C, wat in 
combinatie met lage temperaturen het gasverbruik aanzienlijk reduceert.
In het technisch lokaal bevinden zich enkel een buffervat en HVAC-
verdeelkringen, wat zorgt voor een compacte en efficiënte installatie.
• Kleuterklassen, gangen en refter: vloerverwarming (45/35 °C) voor optimaal 

comfort.
• Lagere school, nevenlokalen en sanitair: convectoren voor snelle respons.
• Turnzaal: combinatie van vloerverwarming (constante temperatuur) en 

luchtverwarming via naverwarmingsbatterij in het pulsiekanaal (variabele 
temperatuur). Dit maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op 
gebruikersbehoeften, bijvoorbeeld lagere temperatuur bij een 
voetbaltraining en hogere bij een yogales.

Het volledige systeem van warmtepompen en ventilatiegroepen is 
gecentraliseerd om de facilitaire impact te minimaliseren.
Voor ventilatie is gekozen voor een type D-systeem met energierecuperatie via 
een hygroscopisch warmtewiel, waardoor vochtverlies in de winter beperkt blijft. 
Twee luchtgroepen zorgen voor efficiëntie en flexibiliteit, zodat refter en turnzaal 
ook buiten schooluren apart geventileerd kunnen worden.
De luchtgroepen zijn discreet op het dak geplaatst tussen sportzaal en klassen, 
maximaal aan het zicht onttrokken. In warme periodes kunnen ze worden 
ingezet voor mechanische nachtventilatie, wat samen met passieve 
koelmaatregelen een comfortabel zomerklimaat garandeert.
Luchttoevoer gebeurt via pulsieroosters in plafond, wand of zichtbaar kanaal; 
afvoer op gelijkaardige wijze. Grote lokalen met wisselende bezetting zijn 
uitgerust met CO₂-sturing voor optimaal toevoerdebiet.

Technieken – Elektriciteit
Het elektrische dossier omvat:
Verdeelbord, bekabeling en voeding voor neveninstallaties (HVAC, enz.)
• LED-verlichting en noodverlichting met focus op energie-efficiëntie
• Verlichtingssturing en schoolbellen
• Gestructureerde bekabeling voor data en telefonie
• Automatische branddetectie conform NBN S21-100 (2015)
• Inbraakbeveiliging: codeklavieren, detectoren, sirenes, magneetcontacten
• Toegangscontrole met badgelezers (koppelbaar met scholengroep)
• Buitenverlichting aan toegangsdeuren
• Zonnepanelen voor een substantiële verlaging van elektriciteitskosten
Lichtniveaus zijn vastgelegd volgens NBN EN 12464-1. Bij de keuze van 
armaturen streven we naar een maximale belasting van 1,8 W/m²/100 lux in 
standaardlokalen, dankzij LED-verlichting. Voor weinig gebruikte ruimtes 
(bergingen, technische lokalen) worden T5-lampen voorzien. Lokalen met grote 
daglichtinval krijgen daglichtsturing voor extra besparing.

Technieken – Sanitair
Toiletten, urinoirs en buitenkranen zijn aangesloten op regenwaterrecuperatie.
Omdat kitchenette, kuislokaal en douches in een school slechts sporadisch 
gebruikt worden, is gekozen voor lokale warmwaterproductie via 
onderbouwboilers, wat energieverlies voorkomt.
Voor de sportzaal (frequent gebruikt door externe verhuur) is een gasgestookte 
boiler met circulatieleiding voorzien, die een constante temperatuur van 55 °C 
garandeert conform legionellaregelgeving.
Brandhaspels en blustoestellen zijn geplaatst volgens de geldende normen.
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Stabiliteit:
• Funderingsplaat op paalfundering.
• Dragende metselwerk uit kalkzandsteen
• Draagvloeren uit gewapend beton en voorgespannen welfsels
• Opvangbalken uit gewapend beton


