Onze aanpak

Gebouwen leiden tot 2 onderscheiden CO2 uitstoten. CARBON" Buildings waarbij de som van de “Embodied” en “Ope-

“Embodied Carbon”, dit is alle CO2 uitstoot voor de productie, rational” carbon in rekening wordt genomen over de volledige

transport van bouwelementen, de eigenlijke constructie, levensduur of bij het vergelijken van verschillende (ver)nieuw-

her conditionering en “end of life” van het gebouw. bouw scenario’s.

“Operational Carbon” dit is de CO2 uitstoot n.a.v. gebruik van De figuur geeft schematisch beide soorten CO2 uitstoot weer over

het gebouw, bvb energie- en waterverbruik. de levensduur van een fictief gebouw met aanduiding van de maat-
LCA a BI M In de nieuwe EPBD regels en de circulaire ontwerprichtlij- regelen die kunnen genomen worden om deze te reduceren.

nen zien we een verschuiving van “LOW ENERGY" naar “LOW
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De figuur geeft schematisch weer dat door de strenger wor- bon als gevolg. Verdere reducties van de “whole life carbon” zul-
dende EPB vereisten de embodied carbon (isolatie,..) in het len hoofdzakelijk via de embodied carbon moeten gerealiseerd
verleden gestegen is met een reductie van de operational car- worden.
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LCA & BIM

In Nederland wordt er via de richlijn “Milieuprestatie Gebou- In Frankrijk legt de RE2020 richtlijn nieuwe residentiéle projecten
wen” een restrictie opgelegd voor oa de embodied cabron een maximum op voor de som van embodied en operational
voor kantoorgebouwen en nieuwbouw woningen. carbon over een periode van 50 jaar uitgedrukt in kg CO2eq/m?

. Valeur de IC cwonstrucion Maxmoyen
Usage de la partie e y

de batiment
2022 -2024 2024-2027 2028 -2030 vanaf 2031

Masion individuelles 640 kq €q 530 kq éq 475 kq éq 415 kq éq

ou accolées co2/m2 co2/m2 co2/m2 co2/m2
Logement 740 kq éq 650 kq éq 580 kq éq 490 kg éq
collectifs co2/m2 co2/m2 co2/m2 co2/m2

In Belgié heeft Totem het potentieel om de basis te worden voor toekomstige regels over embodied carbon



De basis voor de “Whole Life Carbon” aanpak is de LIFE CYCLE ASSESSMENT of LCA berekening waarmee over alle levens fases van een
product of gebouw de totale milieukost bepaald kan worden op basis van normen EN15804+A2 en EN15978:2011.

Zoals weergegeven op de figuur worden de levensfases opgedeeld in 4 modules A, B, C en D. Van A& tot en met C4 zijn er 18 stappen.
De module D is nog niet uitgewerkt naar een standaard onderverdeling (deze in figuur hieronder is een suggestie) In de huidige toe-
stand zijn er 17 stappen in totaal waarbij er telkens 19 impactcategorieén in rekening worden gebracht zoals o.a. klimaatverandering,

ozonlaagaantasting, vermesting (stikstof) en verzuring (zure regen). LCA analyses worden steeds belangrijker, bvb in BREEAM, EPBD en
EU Taxonomy.
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BRON: TOTEM: CORE AND ADDITIONAL ENVIRONMENTAL IMPACT INDICATORS



We willen met BM Engineering in staat zijn om in voorontwerpfase naast de raming ook LCA impact te kunnen berekenen.
De beschikbare tools laten enkel een berekening toe van een volledig uitgewerkt project.

Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials
+ Afgestemd op Belgische markt voor de 3 regio’s

+ Gebruikt voor gedefinieerde samengestelde elementen
LCA a BI M + Erkend door BREEAM

+Vermeld “"demonteerbaarheid” in het kader van circulariteit
- Niet erg in detail
- Niet goed voor vergelijken van scenario's

- Bepaalde gebouwonderdelen kunnen niet ingegeven worden, bvb technische installaties

Internationaal erkende software
+ Erkend door BREEAM, LEED, RE2020 (Fr), Milieuprestatie gebouwen (NI)
+ Goed voor het vergelijken van scenario’s




